PODSUMOWANIE AUDYTOW WSZYSTKICH OBIEKTOW

OBJETYCH PROJEKTEM

1. ZAKRES PROJEKTU

Projekt dotyczy*:

TAK

NIE

ocieplenie $cian zewnetrznych

usuwanie zawilgocenia §cian zewnetrznych

ocieplenie $§cian wewnetrznych (np. oddzielajacych pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych)

s

ocieplenie dachéw

ocieplenie stropodachéw

ocieplenie podtog

s

wymiana okien

wymiana drzwi zewnetrznych

Sl e

modernizacja starych okien i drzwi zewnetrznych

wymiana pozostatych przegrod przezroczystych

wymiana o§wietlenia na energooszczedne

s

przebudowa systemu grzewczego — wymiana zrodla ciepta

przebudowa systemu grzewczego — wymiana instalacji c.o.

przebudowa systemu grzewczego — wymiana instalacji c.w.u;

przebudowa systemu grzewczego — przylaczenie do miejskiej sieci
cieptowniczej

It T

modernizacja / wymiana weziow cieplnych

inne dzialania modernizacji systemu grzewczego —

instalacja / przebudowa systemow chtodzacych

budowa i przebudowa systeméw wentylacji 1 klimatyzacji wraz z
rekuperacjg

Sk

zastosowanie automatyki pogodowej

zastosowanie systemow zarzadzania energia w budynku

instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby wlasne

ollte

instalacja OZE wykorzystywana w modernizowanych energetycznie

budynkach

instalacja indywidualnych (dla kazdego budynku) licznikéw ciepta,
chtodu oraz cieptej wody uzytkowe;j

instalacja zaworéw podpionowych i termostatow

oA A

inne elementy dzialan termomodernizacyjnych wynikajace z audytu

wylozenia welny mineralnej

Ocieplenie dachu czesci 25 cm styropapa 1028 m2 189 666
starszej metoda wylozenia od A= 0,045 W/mK

gory styropapy

Zestawienie prac parametry techniczne Koszt (w zl)
BUDYNEK A

Ocieplenie $cian zewngtrznych | 14 cm styropian 260 m2

czeéci nowszej warstwg L =0,033 W/mK 44772

styropianu grafitowego

Ocieplenie stropu poddasza 22 c¢m welna mineralna 650 m2 | 71 955

czesci starszej metoda A = 0,040 W/mK




Ocieplenie stropodachu 8 856
wentylowanego metoda 22 cm granulat welny
wdmuchania granulatu welny | mineralnej 120 m2
mineralne;j A =0,040 W/mK
Wymiana okien w czgsci
nowszej na okna plastikowe o 26 605
wspotczynniku przenikania U =0,9 W/m’K 26 szt. 30,9 m2
ciepta
Wymiana okien w czesci
starszej na okna drewniane U=0,9 Wm’K 197 szt. 1 048 550
spetniajace wymogi 473,60 m2
konserwatora zabytkow
Wymiana luksferéw na okna 4871
U=0,9 WmK 1 szt. 7,2 m2
Wymiana drzwi na drzwi 74 354
spetniajace wymogi U=1,3 Wm’K 12 szt. 40,3 m2
konserwatora zabytkow
Calkowita wymiana instalacji 1347 250
c.0. na nowg wykonang z rur 200 sztuk grzejnikow
plastikowych lub stalowych
wyposazona w grzejniki
stalowe plytowe higieniczne z
zaworami termostatycznymi
wraz z budowa przylacza
cieplnego oraz wezta cieplnego
w budynku B, ktory bedzie
obstugiwat budynki AiB
Wymiana o$wietlenia wngtrz 78 380
459 punktow §wietlnych
BUDYNEK B
Ocieplenie §cian zewngtrznych | 12 cm styropian 2100 m2 361 620
czesci WYZSzZej warstwg | A = 0,033 W/mK
styropianu grafitowego
Ocieplenie $cian zewnetrznych | 14 ¢cm styropian 80 m2 14 760
acznikéw warstwa styropianu | A = 0,033 W/mK
grafitowego
22 c¢cm wetna mineralna 960 m2
Ocieplenie  poddasza  czgsci | ), = 0,040 W/mK 106 272
wyzszej metoda wylozenia
welny mineralnej
25 cm styropapa 49 m2
Ocieplenie dachu nad |y =0 045 W/mK 9041
lacznikami metoda wytozenia
od gory styropapy
, . U=0,9 Wm’K
Wymiana okien na okna|227 gzt 681,2 m2 586 513
plastikowe
. U=0,9 Wm’K 8 szt. 20,4 m2
Wymiana luksferow na okna 13 801
U=13 Wm’K 5 szt. 13,4m2
Wymiana drzwi 18 106
220 grzejnikoéw , 1 sztuka
Catkowita wymiana instalacji 1 005 900

¢.0. na nowa wykonana z rur
plastikowych lub stalowych

wezla o mocy ok. 550 kW , 807
mb przylacza




wyposazong w grzejniki
stalowe plytowe higieniczne z
zaworami termostatycznymi
wraz z budowa przylacza
cieplnego oraz wezta cieplnego
w budynku B, ktory bedzie
obstugiwat budynki A i B

300 m2 paneli o mocy 41,4 kW
Demontaz i utylizacja 800 730
istniejacego pokrycia dachu
wykonanego z eternitu i montaz
pokrycia nowego wykonanego
np. z blachodachéwki , a takze
wymiana wi¢zby dachowej, a
nastgpnie montaz paneli
fotowoltaicznych

428 punktow $wietlnych
Wymiana o$wietlenia wnetrz 81 365

2. EFEKTY PROJEKTU

Podstawowe produkty*
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkow [szt.] 2
Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuzycia energii
[szt.]
Powierzchnia uzytkowa budynkéw poddanych 8313,30
termomodernizacji [m2]
Liczba zmodernizowanych zrédet ciepta [szt.]
Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii ze zrodet 0,0414
odnawialnych — moc zainstalowana nowych zrédet OZE [MW]

* dane zgodnie z audytami energetycznymi budynkow
Rezultaty projektu**
Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych 546
[tony CO2]
Zmniejszenie zuzycia energii koncowej [GJ/rok] 3666,06
Ilo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [kWh/rok] 232890
Ilo$¢ zaoszczgdzonej energii cieplnej [GJ/rok] 2827,68
Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej [kWh/rok] 6191,02

** dane zgodnie z audytami energetycznymi budynkow




