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OPIS TECHNICZNY

budowy sieci cieplowniczej i przylaczy cieplnych do budynkow

Adres obiektu: Zyrardow ul. Limanowskiego 30, dz. nr ew. 2587/10,

Inwestor: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z 0.0.
96-300 Zyrardow, ul. Limanowskiego 30

1. Podstawa opracowania.

umowa nr 3/ZNDL/2015 z 20.05.2015 r.
podktad sytuacyjno wysokosciowy
ustalenia z Inwestorem

inwentaryzacja stanu istniejacego

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Obecnie na terenie Inwestora w budynku L zlokalizowany jest wezel cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej oraz kottownia gazowa. Wezet cieplny oraz kottownia sg zrédlem ciepla na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla poszczegdlnych budynkow zlokalizowanych
na w/w terenie.

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowy na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
nowej sieci cieptowniczej ukladanej w gruncie w technologii rur preizolowanych wraz z przytaczami
do budynkéw. Powodem budowy nowych sieci jest bardzo zty stan istniejacych rurociagow. Istniejaca
sie¢ kanalowa niskich parametrow w miejscu gdzie pokrywa si¢ z projektowana siecia i przytaczami
bedzie zlikwidowana.

CzeSciowo projektowana sie¢ pozostanie siecia niskoparametrowa. Sie¢ ta prowadzona bedzie na od-
cinku od istniejacego wezta i kotlowni gazowej do budynkow oznaczonych R, N, Y, S, I, L oraz bu-
dynku magazynowego.

Do budynkéw A, B, G, C i M projektowana bedzie sie¢ wysokich parametrow wlaczona do miejskiej
sieci cieptowniczej poprzez rurociagi zlokalizowane na terenie Inwestora. W budynkach tych zlokali-
zowane beda wezly cieplownicze wg odrgbnego opracowania.

3. Opis sieci cieplowniczej.

Projektowany odcinek sieci niskoparametrowej bedzie siecia 4-rurowa. Prowadzone beda rurociagi
centralnego ogrzewana, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji bezposrednio zasilajace instalacje we-
wnetrzne w budynkach.

Projektowana sie¢ wysokich parametréw bedzie siecia 2-rurowa zasilajaca instalacje wewngtrzne w
budynkach poprzez wezly cieplownicze.

Dhugos¢ projektowanych sieci i przytaczy : 807 mb
4. Kolizje.

Przy zaprojektowanej trasie cieptociagu wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalanie rzgdnych rurociagéw w miejscu
wlaczenia oraz w celu ustalania rzednych z kolidujaca podziemna infrastruktura.

O ewentualnych rozbieznosciach powiadomié¢ projektanta.

Jesli podczas budowy wystapia kolizje nie zaznaczone na profilu, nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi
zasadami:

B zachowa¢ przykrycie min. 40 cm od dna drogi do wierzchu rurociagu.

B cwentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem.

B kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.



5. Rurociagi.

Sie¢ centralnego ogrzewania niskich i wysokich parametrow projektuje si¢ z rur preizolowanych ze
standartowa gruboscia izolacji termiczne;.

Rurociagi preizolowane przystosowane sa do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania ka-
natéw. Rurociagi te przystosowane sa do pracy w nastepujacych warunkach:

B cis$nienie robocze 1,6 MPa
B temp. czynnika roboczego 130°C.

W warunkach klimatycznych oraz eksploatacyjnych wystepujacych w Polsce trwatos¢ pianki izolacyj-
nej wynosi minimum 30 lat.

Rura preizolowana sklada si¢ z trzech integralnych czgséci rury stalowej, pianki poliuretanowej oraz
rury zewngtrznej wykonanej z twardego polietylenu.

Wtlasciwa rura przewodowa jest rura ze szwem o wspotczynniku wytrzymatosci ztacza spawanego
z=1, wykonang ze stali St 37.0 wg DIN 1626. Izolacj¢ termiczng stanowi pianka poliuretanowa o
wspotczynniku przewodnosci A=0,027 W/m. K. Pianka spelnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02421.
Rura zewngtrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniajacego skuteczna ochrong
pianki i rury stalowej przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.

Do przesytania cieptej wody i cyrkulacji projektuje si¢ rury z PE-Xa z bariera EVOH. Rura robocza
wykonana z PE-Xa jest zabezpieczona przed przenikaniem tlenu warstwa EVOH.

Rurociag przeznaczony do cieptej wody i cyrkulacji w max. temp pracy 75° C 10 bar;

Rura przewodowa PEX-a SDR 11. Rurociag jest produkowany zgodnie z norma PN EN 15632-1-3
Izolacja termiczna wykonana z zamknigto-komorkowego spienionego PEX, odporna na starzenie.

6. Prace ziemne i budowlane.

Projektowana sie¢ nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych na zataczonym rysunku i sche-
macie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke¢ z piasku nie zawierajacego gliny,
ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rur¢ zewngtrzna. Granulacja piasku powinna wyno-
si¢ 0-8mm (dopuszczalna jest zawarto§¢ 15% kamieni o wymiarach 8-20mm). Rury nalezy uktadac na
jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania przewidywanych w przysztosci odgatezien i pod-
Taczen. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ podane na rysunku wymiary migdzy rurociggami i §cianami
wykopu w celu zapewnienia dostgpu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i odgatezien. Pra-
ce ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ systemem r¢cznym.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelno$ci nalezy je przysypac¢ 10 cm
warstwa piasku i zaggscic¢ , a nastepnie zasypac ziemia do poziomu istniejacego terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresiec wykonywania i badania przy odbiorze.”, BN-83/8836-06 ,,Przewody pod-
ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” BN-66/8973-01 ,Sieci cieplne ze-
wnetrzne”.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-06050 i punk-
tem 2.3.8. normy BN-66/8972-01, ziemia bez zanieczyszczen, niezamarznigta, z jednoczesnym za-
geszezeniem warstwami o grubos$ci przyjetej dla danej metody zaggszczania. Zasypywanie wykopow
w miejscach przej$¢ siecia ciepna przez ulice nalezy wykonac piaskiem z doktadnym zaggszczeniem
uktadanych warstw. Wskaznik zaggszczenia winien wynosi¢ zgodnie z norma PN-75/B-96015 ,,Dro-
gowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”, w gornej warstwie do glgbokosci 20 cm -
203%, do glebokosci 50 cm -100%.

Prace montaiowe przy rurach preizolowanych powinny byé prowadzone przez pracownikow prze-
szkolonych w technologii zgodnie 7 wymogami zawartymi w poradniku technicznym producenta
rur.



7. Prace instalacyjne.
7.1. Laczenie rur.

Rury stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe ( $rednice - 114,3/200, 88,9/160) i gazowe ($red-
nice - 60,3/125 i nizsze) spoinami klasy III. Do spawania lukowego nalezy stosowac elektrody ER-
346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego nalezy stosowaé druty spawalnicze
BOHLER DMO (prod. niemieckiej) lub AGA H44 (prod. szwedzkiej). Po wykonaniu robdt spawalni-
czych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci przez wykonanie proby radiograficznej zgodnie z wy-
mogami eksploatatora sieci, jednak mniej niz co 10 spawu oraz wykonanie proby hydraulicznej na
zimno na ci$nienie p,~2,4 MPa.

Przy uktadaniu rurociagéw pod jezdniami zalecane jest wykonanie badan radiograficznych 100% po-
laczen spawanych.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnoSci rur mozna przystapi¢ do zaktadania muf zgodnie z
punktem 5.3.3. oraz 5.3.4. ,,Poradnika Technicznego” ABB Zamech Ltd. Odgatgzienia nalezy wyko-
na¢ zgodnie z punktami 7.4.4., oraz 7.4.6. ,,Poradnika Technicznego”.

Rurociagi z PE-Xa taczy¢ przy pomocy ksztattek systemowych.

7.2. Odpowietrzenie rurociagéw.

Odpowietrzenie realizowane bgdzie przez istniejacg sie¢. Nalezy sprawdzi¢ po odkryciu rurociagow
czy ich spadki beda umozliwiaty odpowietrzenie, jesli nie nalezy zastosowa¢ zawory odpowietrzajace.

7.3. Odwodnienie rurociggéw.

Nie przewiduje si¢ odwodnienia projektowanego odcinka sieci.

7.4. Kompensacje rurociagéw.

W oparciu o wykresy i dane katalogowe zaprojektowano uktad kompensacji z wykorzystaniem zata-
man trasy typu ,,U”.

Na zalamaniach trasy stosuje si¢ poszerzenie wykopu zgodnie z zaleceniami producentow rur.

7.5. System alarmowy.

Rury preizolowane sa wyposazone w przewody sluzace do zainstalowania systemu alarmowego,
umozliwiajacego ciagly nadzor nad rurociagiem. Przewody systemu alarmowego nalezy taczy¢ zgod-
nie ze schematem przedstawionym na rysunku oraz wg instrukcji ,,Poradnika Technicznego”.

8. UWAGI KONCOWE.

Calos¢ robot z realizacja przytacza preizolowanego wykonac $cisle wg projektu technicznego i wa-
runkow. Wszelki zmiany wymagaja pisemnej zgody projektanta.

Plukanie sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi uzytkownika.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dz. nr 2587/10 zlokalizowa-
nej przy ul. Limanowskiego 30 w Zyrardowie. W wyniku budowy nie wystgpuja zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu sasiednich dziatek.



10. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci 1 przyltaczy cieplowniczych na dz. 2587/10 przy
ul. Limanowskiego 30 w Zyrardowie.

2. Cel opracowania

Celem oceny jest rozpoznanie warunkow geotechnicznych posadowienia oraz rozpoznanie budowy
podtoza gruntowego i wystepujacych w tym podtozu warunkéw hydrogeologicznych dla ww. budowy
3. Charakterystyka inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt sieci i przyltaczy cieptowniczych wysokich i niskich parametrow Roz-
prowadzajacych czynnik grzewczy i c.w.u. do budynkoéw zlokalizowanych na dziatce.

4. Wyniki dotychczasowych badan

Inwestor nie dysponuje zadnymi wynikami badan geologicznych przeprowadzonych na tym terenie.

5. Potozenie geograficzne

Pod wzgledem geograficznym badany teren stanowi Srodkowa cz¢$¢ Mazowsza.

6. Budowa geologiczna

Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych , dokonanej odkrywki oraz w oparciu o dane
rozmowy z inwestorami stwierdzono, ze podtoze gruntowe zbudowane jest z utworéw czwartorzg¢do-
wych.

7. Warunki hydrologiczne

W podtozu wykonanych odkrywek nie stwierdzono wystgpowanie ciaglego poziomu wody podziem-
nej.

8. Wnioski

W migjscu dokonanych odkrywek bezposrednio pod powierzchnia terenu do glebokosci okoto 1.10
cm wystepuja piaski z mata domieszka zwiréw 1 glino dobrych whasciwosciach nosnych. Wobec po-
wyzszego zgodnie z paragrafem 4 ust.3 pkt 1 Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r ustala si¢
pierwsza kategori¢ geotechniczng . Stopien skomplikowania warunkéw gruntowych stosownie do pa-
ragrafu 4 ust.2 ww. Rozporzadzenia to warunki gruntowe proste. Jezeli w wyniku wykopow stwierdzi
si¢ w innych miejscach inne warunki gruntowe to nalezy jeszcze raz ustosunkowac si¢ do nosnos$ci
podtoza.

Wytyczne Technologiczne budowy rurociggéw cieplowniczych

Sieci cieptownicze i przylacza wysokich parametréw nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi normami i wytycznymi eksploatacyjnymi eksploatatora.

Laczenie rurociagdéw jak w pkt. 7.1.

Probg szczelnos$ci rurociagdw w/p nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 2,4 MPa, rurociagi po-
zostate 0,9 MPa.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i ruchu dro-
gowego, a w szczegoOlnosci przepisow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia
8.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
montazowych i rozbiérkowych - Dz. Ustaw Nr 13 z 10.04.1972r.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, w oparciu o projekt
organizacji robodt i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wyko-
nawce 1 jego podwykonawcoéw, co wynika z zarzadzenia Przewodniczacego Komisji Plano-
wania przy RM z dn. 19.11.1983 r. w sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
23.11.1987 r. (MP z 1987 Nr 35 poz. 297).



Zalecenia montazowe

. Przed przystapieniem do montazu sieci cieplowniczej nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymia-
réw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy powia-
domi¢ projektanta celem podjecia decyz;i.

. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac¢ przejscie rurociagdéw przez miejsca o zagesz-
czonym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé
przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zaglebienia przewodow gospodarki
podziemne;.

. W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag zawartych w protoko-
le narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

. Roboty odtworzeniowe prowadzone w terenie maja przywrocic teren do stanu przed
robotami. Ewentualne roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych prowadzié¢
w istniejacej technologii. Termin i sposob prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z za-
rzadcg terenu.

mgr inz. Krzysztof Broniarek



ZESTAWIENIE MATERIALOW

SIEC CIEPLNA Z PRZYLACZAMIA DO BUDYNKU A, B, G.

WYSOKIE PARAMETRY
Lp. Nr kat. Nazwa czgsci Ilo$¢
1 R-114,3/200 | Rura preizolowana z instalacjq alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 13
2 R-88,9/160 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 11
3 R-42,4/110 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 3
4 K-100/90 Kolano prefabrykowane 90° 12
5 K-80/90 Kolano prefabrykowane 90° 6
6 K-32/90 Kolano prefabrykowane 90° 2
7 TW-100/32 Trojnik rownolegly 2
8 TW-125/100 | Trojnik wzno$ny 2
9 TW-100/80 Trojnik wzno$ny 2
10 ZK-100 Zawor kulowy odcinajacy 2
11 ZK-80 Zawor kulowy odcinajacy 4
12 | ZK-32 Zawor kulowy odcinajacy 2
13 Z-100/80 Zwezka 2
14 125/225 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 4
skami, korkiem)
15 100/200 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 44
skami, korkiem)
16 80/160 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 28
skami, korkiem)
17 32/110 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 10
skami, korkiem)
18 E-160 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 4
19 E-110 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 2
20 P-160 Pierscien gumowy 8
21 P-110 Pierscien gumowy 4
22 T-150 Tasma ostrzegawcza 5
23 Studnie betonowe 4
24 BS-QU Ztaczka zaciskowa 172
25 BS-SRA Tulejka izolacyjna 172
26 BS-MD Puszka pomiarowa wraz przewodem przylaczeniowym 1
27 | BS-AD Puszka przytaczeniowa wraz przewodem przytaczeniowym | 2
28 BS-RFA Lacznik 2
29 | BS-S14 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 1
30 BS-SL2 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 2
31 BS-MH2 Urzadzenie pomiarowe 1
32 Rura dn 80 24 mb
33 Rura dn 32 12 mb
34 Zawor kot. dn 80 4
35 Zawor kot. dn 32 2
36 Izolacja rurociagow
37 Maty




NISKIE PARAMETRY

Lp. Nr kat. Nazwa czesci Ilos§¢
1 R-60,3/125 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 7

2 R-48,3/110 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 8

3 K-50/90 Kolano prefabrykowane 90° 6

4 K-40/90 Kolano prefabrykowane 90° 6

5 50/125 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 16

skami, korkiem)
6 40/110 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 16
skami, korkiem)

7 E-125 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 4

8 E-110 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 4

9 P-125 Pierscien gumowy 8

10 P-110 Pierscien gumowy 8

11 BS-QU Ztaczka zaciskowa 64

12 BS-SRA Tulejka izolacyjna 64

13 BS-AD Puszka przytaczeniowa wraz przewodem przylaczeniowym | 3

14 BS-SL2 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 3

15 Rura dn 50 24 mb
16 Rura dn 40 24 mb
17 Zawoér dn 50 4

18 Zawo6r dn 40 4

19 Izolacja rurociagow

20 Maty

21 T-150 Tasma ostrzegawcza 3

CIEPLA WODA UZYTKOWA Z CYRKULACJA
Lp. Nr kat. Nazwa czesci Ilos¢
1 PE-X Rurociag izolowany podwojny 46 mb
40/25/140

2 40/1 V4 Ztaczka przejSciowa GZ 2

3 25/1” Ztaczka przejsciowa GZ 2
3 PS 140 Przej$cie Scienne 2
4 ZK Zakonczenie izolacji 2

40/25/140

5 Rura ocynk. dn 32 6 mb
6 Rura ocynk. dn 25 6 mb
7 Zawoér dn 32 1

8 Zawo6r dn 25 1
9 Zawor termostatyczny cyrkulacyjny dn 15 1

10 Izolacja rurociagow

11 T-150 Tasma ostrzegawcza 1




SIEC CIEPLNA Z PRZYLACZAMIA DO BUDYNKU C, M.

WYSOKIE PARAMETRY
Lp. Nr kat. Nazwa czgsci Ilos¢
1 R-88,9/160 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12 m 14
2 R-76,1/140 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12 m 10
3 K-80/90 Kolano prefabrykowane 90° 12
4 K-65/90 Kolano prefabrykowane 90° 8
5 K-65/75 Kolano prefabrykowane 90° 2
6 TW-80/65 Trojnik wzno$ny 2
7 ZK-80 Zawor kulowy odcinajacy 2
8 ZK-65 Zawor kulowy odcinajacy 4
9 7-80/65 Zwezka 2
10 125/225 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 4
skami, korkiem)
11 80/160 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 40
skami, korkiem)
12 65/140 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 34
skami, korkiem)
13 E-140 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 4
14 P-140 Pierscien gumowy 8
15 T-150 Tasma ostrzegawcza 4
16 Studnie betonowe 3
24 BS-QU ZYaczka zaciskowa 156
25 BS-SRA Tulejka izolacyjna 156
26 BS-MD Puszka pomiarowa wraz przewodem przylaczeniowym 1
27 BS-AD Puszka przytaczeniowa wraz przewodem przylaczeniowym 1
28 BS-RFA Lacznik 2
29 | BS-S14 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 1
30 BS-SL2 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 1
31 Rura dn 65 24
mb
32 Zawor kot. dn 65 4
33 Izolacja rurociagow
34 Maty
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SIEC CIEPLNA Z PRZYLACZAMIA DO BUDYNKU

R,N,Y,S, MAGAZYN.
NISKIE PARAMETRY
Lp. Nr kat. Nazwa czgsci Ilo$¢
1 R-88,9/160 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 2
2 R-76,1/140 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 4
3 R-60,3/125 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 6
4 R-48,3/110 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 18
5 R-42,4/110 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 3
6 R-26,9/90 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 10
7 K-80/90 Kolano prefabrykowane 90° 2
8 K-50/90 Kolano prefabrykowane 90° 8
9 K-40/90 Kolano prefabrykowane 90° 14
10 K-32/90 Kolano prefabrykowane 90° 4
11 K-20/90 Kolano prefabrykowane 90° 8
12 TW-80/50 Trojnik wznosny 2
13 TW-65/40 Trojnik wzno$ny 2
14 TW-50/32 Trojnik wzno$ny 2
15 ZK-50 Zawor kulowy odcinajacy 2
16 | ZK-40 Zawor kulowy odcinajacy 4
17 ZK-32 Zawor kulowy odcinajacy 2
18 Z-80/65 Zwezka 2
19 Z-65/50 Zwezka 2
20 | Z-50/40 Zwezka 2
21 7-50/20 Zwezka 2
22 80/160 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 8
skami, korkiem)
23 65/140 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 8
skami, korkiem)
24 50/125 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 34
skami, korkiem)
25 40/110 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 46
skami, korkiem)
26 32/110 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 12
skami, korkiem)
27 20/90 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 22
skami, korkiem)
28 E-125 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 2
29 E-110 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 6
30 E-90 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 2
31 P-125 Pierscien gumowy 4
32 P-110 Pierscien gumowy 12
33 P-90 Pierscien gumowy 4
34 T-150 Tasma ostrzegawcza 7
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35 Studnie betonowe 4

36 BS-QU Ztaczka zaciskowa 260
37 BS-SRA Tulejka izolacyjna 260
38 BS-MD Puszka pomiarowa wraz przewodem przylaczeniowym 1

39 BS-AD Puszka przytaczeniowa wraz przewodem przytaczeniowym | 4

40 | BS-RFA Lacznik 2

41 BS-SL4 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 1

42 BS-SL2 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 4

43 Rura dn 80 12 mb
44 Rura dn 50 6 mb
45 Rura dn 40 24 mb
46 Rura dn 32 6 mb
47 Rura dn 20 6 mb
48 Zawor kot. dn 80 2

49 Zawoér odcin. + regulacyjny dn 50 1 kpl.
50 Zawoér odcin. + regulacyjny dn 40 2 kpl.
51 Zawo6r odcin. + regulacyjny dn 32 1 kpl.
52 Zawoér odcin. + regulacyjny dn 15 1 kpl.
53 Izolacja rurociagow

54 Maty
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CIEPLA WODA UZYTKOWA Z CYRKULACJA

Lp. Nr kat. Nazwa czesci Ilos¢

1 PE-X Rurociag izolowany podwojny 36 mb
50/25/160

2 PE-X Rurociag izolowany podwojny 98 mb
32/20/140

3 50/1 4> Ztaczka przejsciowa GZ 1

4 32/1” Ztaczka przejsciowa GZ 3

5 25/1” Ztaczka przejSciowa GZ 1

6 20/ 3/4” Ztaczka przejsciowa GZ 3

7 PS 160 Przej$cie Scienne 1

8 PS 140 Przej$cie Scienne 3

9 ZK Zakonczenie izolacji 1
50/25/160

10 ZK Zakonczenie izolacji 3
32/20/140

11 TR 50/32 Trojnik 2

12 | TR 25/20 Trojnik 2

13 RE 50/32 Redukcja 1

14 | RE 25/20 Redukcja 1

15 Obudowa trdjnika 160 2

16 Rura ocynk. dn 50 6 mb

17 Rura ocynk. dn 32 18 mb

18 Rura ocynk. dn 25 6 mb

19 Rura ocynk. dn 20 18 mb

20 Zawo6r dn 50 1

21 Zawoér dn 32 3

22 Zawoér dn 25 1

23 Zawor dn 20 3

24 Zawor termostatyczny cyrkulacyjny dn 15 3

25 Izolacja rurociagow

26 T-150 Tasma ostrzegawcza 1
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SIEC CIEPLNA Z PRZYLACZAMIA DO BUDYNKU L, I, PR.

NISKIE PARAMETRY

Lp. Nr kat. Nazwa czesci Ilos§¢

1 R-76,1/140 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 2

2 R-60,3/125 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 15

3 R-48,3/110 Rura preizolowana z instalacja alarmowa(1.5 mm2) L-12m | 2

4 K-50/90 Kolano prefabrykowane 90° 12

5 K-40/90 Kolano prefabrykowane 90° 6

6 TR-50/40 Trojnik wznos$ny 2

7 TW-65/50 Trojnik wzno$ny 2

8 ZK-50 Zawor kulowy odcinajacy 2

9 ZK-40 Zawor kulowy odcinajacy 4

10 | Z-65/50 Zwezka 2

11 7-50/40 Zwezka 2

12 65/140 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 4
skami, korkiem)

13 50/125 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 38
skami, korkiem)

14 40/110 Mufa sieciowana radiacyjnie ( w komplecie z pianka, opa- 24
skami, korkiem)

15 E-125 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 2

16 E-110 Zakonczenie izolacji (End-Cap) 4

17 P-125 Pierscien gumowy 4

18 P-110 Pierscien gumowy 8

19 T-150 Tasma ostrzegawcza 2

20 Studnie betonowe 3

21 BS-QU Ztaczka zaciskowa 132

22 BS-SRA Tulejka izolacyjna 132

23 BS-MD Puszka pomiarowa wraz przewodem przylaczeniowym 1

24 BS-AD Puszka przytaczeniowa wraz przewodem przylaczeniowym | 2

25 BS-RFA Lacznik 2

26 | BS-S14 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 1

27 BS-SL2 Koncentryczny kabel potaczeniowy 3 m 2

28 Rura dn 65 12 mb

29 Rura dn 50 6 mb

30 Rura dn 40 12 mb

31 Zawor kot. dn 65 2

32 Zawo6r odcin. + regulacyjny dn 50 1 kpl.

33 Zawo6r odcin. + regulacyjny dn 50 2 kpl.

34 Izolacja rurociagow

35 Maty
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CIEPLA WODA UZYTKOWA Z CYRKULACJA

Lp. Nr kat. Nazwa czesci Ilos¢

1 PE-X Rurociag izolowany podwojny 76 mb
50/25/160

2 PE-X Rurociag izolowany podwojny 40 mb
40/25/140

3 PE-X Rurociag izolowany podwojny 10 mb
32/20/140

4 50/1 4 Z}aczka przejSciowa GZ 1

5 40/1 4> Ztaczka przejSciowa GZ 2

4 32/1” Ztaczka przejSciowa GZ 1

5 25/1” Ztaczka przejsciowa GZ 3

6 20/ 3/4” Z}aczka przejSciowa GZ 1

7 PS 160 Przej$cie Scienne 1

8 PS 140 Przej$cie Scienne 3

9 ZK Zakonczenie izolacji 1
50/25/160

10 ZK Zakonczenie izolacji 2
40/25/140

11 ZK Zakonczenie izolacji 1
32/20/140

12 TR 50/40 Trojnik 1

13 TR 50/32 Trojnik 1

14 | TR 25/25 Trojnik 1

15 TR 25/20 Trojnik 1

16 RE 50/32 Redukcja 1

17 RE 25/20 Redukcja 1

18 Obudowa trdjnika 160 2

19 Rura ocynk. dn 50 6 mb

20 Rura ocynk. dn 32 18 mb

21 Rura ocynk. dn 25 6 mb

22 Zawoér dn 50 1

23 Zawoér dn 32 2

24 Zawo6r dn 25 1

25 Zawor termostatyczny cyrkulacyjny dn 15 3

26 Izolacja rurociagow

27 T-150 Tasma ostrzegawcza 1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe sieci cieptowniczej i
przytaczy cieplnych do budynkéw w technologii rur preizolowanych na dziatce

nr ewid. 2587/10 w Zyrardowie przy ul. Limanowskiego 30.

. Obecnie na ww dziatkach znajduja sie nastepujgce media: kable telefoniczne i

energetyczne sie¢ i przytgcza wodno - kanalizacyjne .

. Projekt zagospodarowania obejmuje budowe sieci i przytgczy cieptowniczych,
ktore bedq dostarczaty ciepto i ciepta wode do budynkéw stanowigcych wia-
snos$¢ Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego zlokalizowanych na dziatce

nr ewid. 2587/10 w Zyrardowie.

. Dziatka ww. jest wpisana do rejestru zabytkow oraz podlega ochronie na pod-

stawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
. Dziatka ww. nie jest objeta wptywem eksploatacji gérniczej.

. Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:

- budowa sieci cieplowniczej i przylaczy cieplnych do budynkow na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachod-
niego przy ul. Limanowskiego 30 w Zyrardowie.

2. Kolejnosé realizacji poszczegdélnych obiektéw
Realizacje budowy wykonywa¢ w nastepujacych etapach:
e wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z uzbrojeniem
montaz rurociagu
montaz uzbrojenia
dokonanie niezbgdnych potaczen
odbiory czgsSciowe 1 przywrocenie terenu w miejscu prowadzenia robdt do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W poblizu projektowanego budynku zlokalizowane sa budynki . Ponadto wystgpuje istniejace uzbrojenie pod-
ziemne w postaci sieci telefonicznych, sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i gazowe;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Prace wymagajace e  Prace kierowcow przewozacych mate- e dowoz materiatdw na | Okres realizacji
szczegolnej sprawno- rialy niebezpieczne plac budowy robot budowy

sci psychofizycznej e  Prace z uzyciem materiatow tatwopal- e roboty izolacyjne

nych: benzyna, rozpuszczalniki ,

Prace, ktore powinny |e  Prace zwigzane z uzywaniem otwartego |e  roboty spawalnicze, Okres realizacji
by¢ wykonywane ognia w pomieszczeniach zamknigtych i technologiczne robot budowy
przez co najmniej miejscach zagrozonych wybuchem

dwie osoby e  Prace w wykopach o glgbokosciach e roboty ziemne,

wigkszychniz 1 m
e Prace przy nieoslonigtych urzadzeniach |e  zgrzewanie i spawanie

elektroenergetycznych pod napigciem rurociagdw, roboty
technologiczne
Prace, przy ktorych | e  Prace zwiazane z obstuga sprezarck po- |e  roboty technologiczne | Okres realizacji
wymagane sa dodat- wietrznych , robot budowy
kowe kwalifikacje e Prace zwigzane z obstuga i eksploatacja |e roboty technologiczne,
urzadzen elektroenergetycznych i ener- demontazowe i
getycznych montazowe,
e  Prace zwiazane z przewozem materia- e dowodz materialow na
16w niebezpiecznych, plac budowy
e  Prace spawalnicze e roboty technologiczne

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wyst¢pujacymi przy okre§lonych pracach, spo-
sobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed rozpoczg-
ciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodo-
wego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystgpujacych zagrozen. Przeprowadza
go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do-
Swiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowiacymi podstawe dopusz-
czenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz
z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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